Presentación

Antes de comenzar la presentación, debo anticiparles que la instalación que conocerán es única en su estilo, diferente a cualquier precedente y por sobre todo, iniciadora de un nuevo concepto en máquinas para parques.  Probablemente sea el más innovador desarrollo de nuestra industria del último siglo, sin desestimar a honrados pero actualmente obsoletos dispositivos. Comenzaré sin más introducciones:

En primer lugar, es necesario un terreno de unas cien hectáreas, de forma preferentemente cuadrada, que debe ser antes de comenzar los trabajos totalmente desmalezado. Sería útil que se encontrase en una zona más bien árida, de forma de ahorrar costos en la preparación de la zona; en caso de no ser posible dicha locación, los cuidados previos son extensos; la limpieza del área deberá ser completa y se necesitarán químicos que prevengan el posterior crecimiento de cualquier especie vegetal. La tierra superficial debería ser uniformemente absorbente y no agrietable, posteriormente argumentaré positivamente por ello. De cualquier forma una vez que sean posibles las pruebas, se logrará optimizar estos parámetros.

Una serie de armazones de hierro conectados con cables acerados funcionarán de sostén a la estructura; no profundizaré en la disposición de los mismos en esta exposición, pero considero remarcable el hecho de que nuestros diseñadores hayan señalado que no más de cincuenta serán necesarios. Los cables se unirán por arriba a la superficie cementada de la  estructura a la que he hecho referencia. La construcción del a misma puede ser realizada previamente en hormigonerías o bien en el lugar (La ventaja principal sería la utilización del mismo personal obrero, con el consecuente ahorro; en contraposición, es probable que el terreno deba ser nuevamente despejado); sólo se precisa  -desde ya, además de los planos- unos veinte mil metros lineales de hierros de diámetro de media pulgada más alrededor de una tonelada de hormigón armado. El detalle completo de los números es lo que les estoy entregando en este momento. 

Lo que resta mencionar para terminar de detallar superficialmente la infraestructura, es la necesidad de contar con un número a determinar de cajas metálicas (de forma cúbica, con una cara abierta, de 0.027 m3 de volumen). Dichas cajas deben poseer dos rodamientos inferiores y dos superiores, que se desplazarán en rieles ubicados de la misma forma pero en relación a la estructura de hormigón (dos superiores y dos inferiores) – olvidé mencionar la necesidad de los mismos anteriormente.


Como cuestión  accesoria, fue imperioso crear implementos en la medida en que se avanzó en el supuesto desarrollo del funcionamiento de la instalación. Dichos componentes se detallan en hojas que próximamente les haré llegar; su necesidad quedará en claro más adelante.

Pasaré ahora a la descripción de la puesta en marcha. El número de personas debe ser veinte. La sobrecarga es impensada (imposible en número mayor a dos, sin embargo, no recomendable. Se entenderá luego); para reemplazar a los individuos presentes se necesitará de algún medio que permita circular por sobre la estructura (esto es una idea a desarrollar). El funcionamiento básico será (en caso de ser construido) como el de un laberinto; perdón por mis pretensiones, en sí, la estructura será laberíntica (La construcción anterior es sólo para evitar la redundancia en el sustantivo). La principal diferencia estará en que el trazado sólo se encontrará por sobre los hombros de los ingresados. Me he acelerado un poco; trataré de sistematizar el detalle: habrá veinte accesos (individuales, como supondrán) a la estructura, cinco desde cada una de las caras del cuadrilátero que es el terreno. Ingresar implica: colocarse una de las cajas metálicas en la cabeza e introducirla en los rieles, luego el participante ya se encuentra indefectiblemente dentro, puesto que las cajas contarán con un sistema de freno para evitar cualquier clase de retroceso. Esto les adelanta lo indefectible de las decisiones tomadas por los individuos (en cuanto a la elección de caminos). El avance no producirá heridas en la región del cuello puesto que inferiormente se recubrirán los bordes de almohadillas, y debido a que el sistema de desplazamiento imaginado es verdaderamente sensible. Noto en Uds. ciertas expresiones interrogativas, quizás este esquema pueda ayudarlos:
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(No lo he dibujado de forma proporcionada) El dibujo es un corte transversal. Exteriormente he representado la estructura de hormigón; con puntos he indicado los rieles por los que circularán las cajas metálicas, que observan en el interior. Las cabezas de los jugadores estarán allí contenidas. 

Los puntos a aclarar son muchos; entre ellos, les adelanto que a partir de un trabajo estadístico sobre la altura de las personas de veinte ciudades populosas de la región hemos planificado la ubicación (la altura) a la cual se sostendrá la estructura (gracias a los cables acerados). En caso de ser necesarias modificaciones dada la altura de alguno de los ingresantes, contamos con suplementos de piernas – cómodos híbridos entre zapatos y zancos- ; si la altura es superior al metro ochenta y tres, sólo se ha encontrado como solución que la persona se desplace con las piernas flexionadas (no se encontró alternativa económica, análoga al calzado antes mencionado). En caso contrario, se propone que se excluyan a las personas de dichas características; en parte como compensación para aquellos de baja estatura, que tienen vedada la entrada a muchos de los juegos mecánicos.

La disposición de los canales será tal que sólo habrá dos personas que logren salir de la instalación (Por esta razón se recomendó no ingresar nuevas personas  la instalación hasta que los veinte iniciales hayan salido). Existen 10 conductos sin salida, algunos de mayor recorrido que otros; los ocho restantes se unen en algún punto -es decir, cuatro entradas se unen con otras cuatro; dado lo irreparable del avance, no se convierten en posibles salidas.

Las cajas se diseñarán de forma tal que poseean cavidades de altura regulable en dos centímetros para observar hacia adelante (es decir, para los ojos), y una de iguales características para la nariz y boca (de dimensiones más bien reducidas). Hemos detectado que un gran porcentaje de individuos de altura variable pueden llegar a poder observar hacia el suelo en caso de dirigir los ojos hacia abajo y adelante (es decir, que las cavidades permiten ángulo de visión tal que hace lo anterior posible). Por eso recomendamos que el terreno esté totalmente limpio, de forma que no haya ninguna clase de señalización o infiltración posible (infiltración de tipo visual). Todo esto favorecerá la creación de un entorno monótono y angustiante para el jugador, lo cual contribuirá a alcanzar el objetivo del juego. La libertad de manos puede llegar a estar permitida, esto permitiría a los jugadores atascados sentir también la monotonía exterior de la estructura (superficie hormingonada) y en caso de enfrentamientos poder esperar el final con el jugador acompañante.


Los canales poseerán un sistema de aireación y oxigenación, además de bebederos cada cien metros, que evitarán muertes por deshidratación y/o asfixia. La inanición no forma parte de lo contemplado, además, para ofrecer alimentos sería necesario contar en nuestro equipo con personal encargado de la confección de una posible dieta. Todo confluye a la que principal causa de muerte sean la desesperación y la angustia -desde ya que es una interpretación propia, sin embargo tenemos un grupo de médicos trabajando para aclarar las causas biológicas, que podrán ser desde ya incluidas en el contrato que los participantes deberán firmar antes del ingreso.

Aclaradas estas cuestiones funcionales, debo confesarles que el esquema, si bien es laberíntico, se basa simplemente en el azar: no es más que un juego de ruleta pero con menos números y limitaciones extras. Esto lo digo pues el grupo ingresará a través de un pasillo perimetral y cada individuo se las arreglará con los demás o consigo mismo para elegir una puerta (un canal) de acceso. Dado que el juego sólo debe terminar con la muerte de los participantes atascados o enfrentados, disminuimos en forma considerable la posibilidad de filtraciones acerca de qué hacer para salir, lo cual, y esto en tono personal, en base al número de suicidas en nuestro país y al éxito de los casinos en todas las ciudades, no creo que disminuya el número de visitantes.

Les pido una pausa antes de finalizar con la exposición.
